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Grazie a partnership collaudate ed alla pluriennale esperienza maturata sul campo, la nostra struttura ¯ in 

grado di proporre soluzioni atte a risolvere le pi½ impegnative problematiche presenti nel mondo industriale. 

La disponibilit¨ di oltre 20 famiglie differenti di bracci pensili tra i marchi da noi trattati ci permette di far 

scelte ponderate ed eventualmente proposte alternative, in grado di soddisfare sia le scelte tecnico-

pratiche che le esigenze dei clienti in termini di rapporto qualit¨/prezzo. 

Per agevolare la valutazione e la scelta del sistema pensile pi½ adatto alle Vostre esigenze, abbiamo suddi-

viso i sistemi disponibili in categorie, basate sulle caratteristiche di portata massima e materiale dei sistemi 

stessi. 

LOGIMATIC Components & Consulting ¯ unôazienda specializzata nella fornitura di: 

¶ Carpenteria, climatizzazione ed accessori per il Quadro Elettrico 

¶ Dispositivi di sicurezza per le macchine automatiche 

¶ Componenti di automazione 
Fin dalla nostra nascita i bracci pensili ed i sistemi di sospensione hanno fatto parte del nostro DNA aziendale. 

Insieme alle carpenterie per quadri elettrici, sono tra i prodotti che maggiormente caratterizzano la nostra offerta 

e per i quali abbiamo sviluppato una solida rete di rapporti tecnico-commerciali con i nostri partner. Allo stesso 

tempo, abbiamo scelto di non stringere legami esclusivi con nessuno dei produttori e di portare avanti una quoti-

diana ricerca di nuove soluzioni, per garantire sempre ai nostri clienti una risposta rapida ed in linea con le loro 

esigenze tecniche, qualitative e commerciali. In un mercato in cui gamma, rapidit¨, qualit¨ e prezzo sono fattori 

irrinunciabili, ci caratterizziamo come un partner dinamico e rapido nellôindividuare le soluzioni alle richieste dei 

nostri clienti. La nostra offerta oggi pu¸ soddisfare qualunque esigenza in termini di tipologia, misure, materiali, 

modalit¨ costruttive, senza trascurare le esigenze di chi necessita di un prodotto personalizzato.  
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zLz¡6a ƪ+z-*ž[ĵĢİƭ 
zĵƙƭĀŐÁƪÁƪƙšƙŸĀŖƙĵšŖĀƪŸƑšĢĀƭƭÁƭšƪÁŸŸšƙĵƭÁŐĀŖƭĀƪŸĀƑƪĵņƪŐšŖƭÁĢĢĵšƪôĵƪLt+ðƪƙäİĀƑŐĵƪĀƪƅƽÁôƑĵƪôĵƪäšŖĴ
ƭƑšņņšƪŸĵääšņĵƪĀƪņĀĢĢĀƑĵžƪgĖĖƑĀƪƽŖÁƪŐšôƽņÁƑĵƭÊƪšƭƭĵŐÁņĀƪĀƪšŸǙĵšŖĵƪôĵƪƑĀĢšņÁǙĵšŖĀƪĀƪŸšƙĵǙĵšŖÁŐĀŖƭšƪ
ŸĀƑƪņĀƪÁŸŸņĵäÁǙĵšŖĵƪôĵƪäšŖƭƑšņņšž 
 
ãƪzĵƙƭĀŐÁƪôĵƪƙšƙŸĀŖƙĵšŖĀƪŸĀƑƪäÁƑĵäİĵƪƙƭÁƭĵäĵƪėŖšƪÁƪĞĘƪŃĢ 
źäšŖƪņƽŖĢİĀǙǙÁƪôĀņƪÙƑÁääĵšƪôĵƪūƪŐŻ 
ãƪtĀƑƙšŖÁņĵǙǙÁÙĵņĀƪĵŖôĵǌĵôƽÁņŐĀŖƭĀ 
ãƪašŖƭÁĢĢĵšƪƙĀŐŸņĵäĀƪäšŖƪƑĀĢšņÁǙĵšŖĀƪôĀņņÁƪņƽŖĢİĀǙǙÁƪ 
ôĀĵƪŸƑšėņÁƭĵ 
ãƪŐŸĵÁƪĢÁŐŐÁƪôĵƪäšŖŖĀƙƙĵšŖĵ 
ãƪtšƙƙĵÙĵņĵƭÊƪôĵƪäšņņĀĢÁŐĀŖƭšƪ±6z ƪƢĘƪƂƪūǝǝƪôÁņƪƑĀƭƑšƪ 
ƽƭĵņĵǙǙÁŖôšƪĢņĵƪÁƭƭÁääİĵƪ±6z 

Articolo Descrizione Codice 

  

Giunto custodia, RAL 9006 
Angolo di rotazione 300º con fermo 

1015500001 

  

Giunto angolare per custodia, RAL 9006               An-
golo di rotazione 300º con fermo 
Apertura di montaggio avvitata 

1015500004 

  
Giunto per pannello S, incl. adattamento VESA, RAL 
9006                                                                           Cam-
po di rotazione max. 300º                                       Per il 
collegamento posteriore di pannelli/display o custodie 
operative                                                   Schema dei fori 
std. VESA 75/100                          Apertura di montaggio 
avvitata                                          

1015500010 

  
Giunto per pannello W, incl. adattamento VESA, RAL 
9006                                                                         Cam-
po di rotazione max. 300º                                       Per il 
collegamento posteriore di pannelli/display o custodie 
operative                                                   Schema dei fori 
std. VESA 75/100                          Apertura di montaggio 
avvitata                                          

1015500013 

  
Giunto per pannello S, inclinazione di 15°, incl. adat-
tamento VESA, RAL 9006                               Campo di 
rotazione max. 300º                                       Per il colle-
gamento posteriore di pannelli/display o custodie operati-
ve                                                     Inclinazione fissa di 
15Á, pu¸ essere montata verso lôalto o verso il basso                                                         
Schema dei fori std. VESA 75/100                          Apertu-
ra di montaggio avvitata                                        

1015500011 



Articolo Descrizione Codice 

  
Giunto per pannello W, inclinazione di 15°, incl. adat-
tamento VESA, RAL 9006                               Campo di 
rotazione max. 300º                                       Per il colle-
gamento posteriore di pannelli/display o custodie operati-
ve                                                     Inclinazione fissa di 
15Á, pu¸ essere montata verso lôalto o verso il basso                                                         
Schema dei fori std. VESA 75/100                          Apertu-
ra di montaggio avvitata                                        

1015500014 

  

Angolare RAL 9006                                                           
Apertura di montaggio avvitata 

1015500016 

  

Angolare girevole, RAL 9006                                  Ango-
lo di rotazione 300º con fermo 
Apertura di montaggio avvitata 

1015500017 

  

Angolare intermedio, RAL 9006                                  
Angolo di rotazione 300º con arresto 
2 aperture di montaggio avvitate 

1015500018 

  

Torretta girevole, RAL 9006                                   Ango-
lo di rotazione 300º con arresto 
Apertura di montaggio avvitata 

1015500022 

  

Giunto a parete, uscita verticale S, RAL 9006                                  
Angolo di rotazione 300º con fermo 
Apertura di montaggio avvitata 

1015500019 

 

Giunto a parete, uscita orizzontale W, RAL 9006                                  
Angolo di rotazione 300º con fermo 
2 aperture di montaggio avvitate 

1015500020 

zLz¡6a ƪ+z-*ž[ĵĢİƭ 



Articolo Descrizione Codice 

  

Base / flangia a parete, RAL 9006 1015500023 

  

Base girevole, RAL 9006                                        Ango-
lo di rotazione 300º con fermo 

1015500021 

  Profili                                                                          Allu-
minio anodizzato. Lunghezze standard (disponibili a ma-

gazzino) 
  

  L = 250 mm 9524029000 

  L = 500 mm 9524030000 

  L = 750 mm 9524031000 

  L = 1000 mm 9524032000 

 L = 1500 mm 9524033000 

 L = 1750 mm 9524034000 

 L = 2000 mm 9524035000 

zLz¡6a ƪ+z-*ž[ĵĢİƭ 



zLz¡6a ƪƭÁƑÁza v¡ 
zĵƙƭĀŐÁƪÁƪƙšƙŸĀŖƙĵšŖĀƪôÁņņÁƪŸƑšĢĀƭƭÁǙĵšŖĀƪĀäšŖšŐĵäÁðƪäšŐŸÁƭƭÁƪĀôƪĀņĀĢÁŖƭĀƪŸĀƑƪƙšņņĀäĵƭÁǙĵšŖĵƪ
ŐĀôĵš-ņĀĢĢĀƑĀž 
 
ãƪ¡ĀäŖšņšĢĵÁƪƭĀƙƭÁƭÁðƪôĀƙĵĢŖƪŐšôĀƑŖš 
ãƪ6ƙĀäƽǙĵšŖĀƪÁôÁƭƭÁƪÁƪäšŖŖĀƭƭšƑĵƪôĀņƪƭĵŸšƪ 
ƪƪƪI2aLðƪ2±LƪšƪôĵƪƑĀƭĀ 
ãƪašŖƭÁĢĢĵšƪƑÁŸĵôšƪĀƪƙĀŐŸņĵäĀ 
ãƪCÁäĵņĀƪÁôÁƭƭÁŐĀŖƭšƪôĵƪŸÁŖĀņƪt+ 
ƪƪäšŖƪĵŖƙĀƑĵŐĀŖƭšƪŸĀƑƪƭƽÙĵƪƭšŖôĵ 
ãƪDƑÁôšƪôĵƪŸƑšƭĀǙĵšŖĀƪLtĘĞ 

Articolo Descrizione Codice 

  

Snodo a torretta                                                      Cam-

po di rotazione max. 300º 
141.005.000 

  

Snodo a parete                                                         Cam-

po di rotazione max. 230º 
141.010.000 

  

Snodo a torretta, verticale                                                      

Campo di rotazione max. 300º 
141.005.001 

  

Snodo a parete, verticale                                                     

Campo di rotazione max. 230º 
141.010.001 

  

Piedino 141.030.000 

  
Supporto                                                                     Pro-

filo in alluminio trafilato anodizzato argento 
  

  L = 250 mm 144.500.250 

  L = 500 mm 144.500.500 

  L = 750 mm 144.500.750 

  L = 1000 mm 144.501.000 



zLz¡6a ƪƭÁƑÁza v¡ 
zĵƙƭĀŐÁƪÁƪƙšƙŸĀŖƙĵšŖĀƪôÁņņÁƪŸƑšĢĀƭƭÁǙĵšŖĀƪĀäšŖšŐĵäÁðƪäšŐŸÁƭƭÁƪĀôƪĀņĀĢÁŖƭĀƪŸĀƑƪƙšņņĀäĵƭÁǙĵšŖĵƪ
ŐĀôĵš-ņĀĢĢĀƑĀž 

Articolo Descrizione Codice 

  

Tubo circolare Ø48                                                     Ac-
ciaio 

colore argento   

  L = 250 mm 144.510.250 

  L = 500 mm 144.510.500 

  L = 750 mm 144.510.750 

  L = 1000 mm 144.511.000 

  

Snodo intermedio                                                      Cam-

po di rotazione max. 300º 
141.015.000 

  

Angolo                                                      141.020.000 

  

Angolo Ø48                                                     141.020.001 

  
Giunto ridotto                                                          Vertica-
le/sospeso 

Campo di rotazione max. 320º 
141.025.500 

  
Giunto ridotto Ø48                                                  Vertica-
le/sospeso 

Campo di rotazione max. 320º 
141.025.501 

  
Profilo giunto                                                          Vertica-
le/sospeso 

Campo di rotazione max. 310º 
141.025.000 

  
Giunto al contenitore Ø48                                       Verti-
cale/sospeso 

Campo di rotazione max. 310º 
141.025.001 



zLz¡6a ƪƭÁƑÁza v¡ƪƪ 
 



zLz¡6a ƪƭÁƑÁt[¦z 
zĵƙƭĀŐÁƪôĵƪƙšƙŸĀŖƙĵšŖĀƪŸĀƑƪäÁƑĵäİĵƪņĀĢĢĀƑĵ 
 
ƭÁƑÁt[¦zƪćƪƽŖƪƙĵƙƭĀŐÁƪƙǌĵņƽŸŸÁƭšƪŸĀƑƪƙšŸŸšƑƭÁƑĀƪƙšņņĀĴ
äĵƭÁǙĵšŖĵƪņĀĢĢĀƑĀƪĀƪŐĀôĵĀžƪ=ƪĖÁäĵņĀƪĀƪƑÁŸĵôšƪôÁƪŐšŖƭÁƑĀƪ
ƙƽņƪŸšƙƭšƪĀƪņĀƪÁŐŸĵĀƪÁŸĀƑƭƽƑĀƪŖĀĵƪäšŐŸšŖĀŖƭĵƪôĵƪƙĵƙƭĀŐÁƪ
äšŖƙĀŖƭšŖšƪƽŖƪƙĀŐŸņĵäĀƪĵŖƙƭƑÁôÁŐĀŖƭšƪôĀĵƪäÁǌĵžƪ[ÁƪƙƽÁƪ
ŸƑšĢĀƭƭÁǙĵšŖĀƪƙŸĀäĵÁņĀƪĵŖƭĀĢƑÁƪŸƑšėņĵƪƑšƭšŖôĵƪĀƪÁŖĢšņÁƑĵðƪ
ĵņƪäİĀƪäšŖƙĀŖƭĀƪôĵƪƑÁĢĢĵƽŖĢĀƑĀƪƽŖƐĀņĀǌÁƭÁƪƙƭÁÙĵņĵƭÊƪƙƭÁƭĵĴ
äÁžƪ 

Articolo Descrizione Codice 

  
Snodo a torretta                                                            
Campo di rotazione  max.300°                                      

RAL 7040      
149.005.000  

  
Snodo a parete                                                         Cam-
po di rotazione max. 186º                                        RAL 

7040 
149.010.000 

  
Snodo a torretta, verticale                                                      
Campo di rotazione max. 300º                                      

RAL 7040      
149.005.001 

  
Snodo a parete, verticale                                                     
Campo di rotazione max. 316º                                      

RAL 7040      
149.010.001 

  
Piedino                                                                               
Ø48                                                                                                      

Ø70         

149.030.000    

149.030.001 

  Tubo rettangolare 60/40                                                                   

RAL 7035 
  

  L = 500 mm 144.310.500 

  L = 750 mm 144.310.750 

  L = 1000 mm 144.311.000 

  L = 1500 mm 144.311.500 

  Tubo circolare Ø48                                                       

RAL 7035 
  

  L = 250 mm 144.300.250 

  L = 500 mm 144.300.500 

  L = 750 mm 144.300.750 

  L = 1000 mm 144.301.000 



zLz¡6a ƪƭÁƑÁt[¦z 
zĵƙƭĀŐÁƪôĵƪƙšƙŸĀŖƙĵšŖĀƪŸĀƑƪäÁƑĵäİĵƪņĀĢĢĀƑĵž 

Articolo Descrizione Codice 

  
Tubo circolare Ø70                                                         

RAL 7035 
  

  L = 250 mm 144.320.250 

  L = 500 mm 144.320.500 

  L = 1000 mm 144.321.000 

 L = 1500 mm 144.321.500 

  L = 2000 mm 144.322.000 

  
Snodo intermedio                                                      Cam-
po di rotazione max. 300º                                           RAL 

7040 
149.015.000 

  

Angolo 48                                                                        

RAL 7040                                                                                                  
141.020.000 

  

Angolo 70                                                                        

RAL 7040                                                
149.020.001 

 
Snodo angolare                                                           Cam-
po di rotazione max. 300º                                           RAL 

7040 
149.040.000 

  
Giunto a òIó                                                              Vertica-
le/sospeso 

Campo di rotazione max. 300º 
149.025.001 

  
Giunto da colonna                                                          
RAL 7040 

Campo di rotazione max. 300º 
149.025.002 

  
Giunto da colonna  a òIó, sostegno                                                        
RAL 7040 

Campo di rotazione max. 300º 
149.025.003 

  
Giunto da colonna  a òIó, sospensione                         
RAL 7040 

Campo di rotazione max. 300º 
149.025.004 



zLz¡6a ƪƭÁƑÁt[¦z 
zĵƙƭĀŐÁƪôĵƪƙšƙŸĀŖƙĵšŖĀƪŸĀƑƪäÁƑĵäİĵƪņĀĢĢĀƑĵž 

Articolo Descrizione Codice 

  
Giunto, sospensione                                                  Verti-
cale/sospeso, RAL 7040 

Campo di rotazione max. 300º 
149.025.500 

  
Giunto, sostegno                                                               
RAL 7040 

Campo di rotazione max. 300º 
149.025.501 

  
Giunto angolare                                                              
RAL 7040 

Campo di rotazione max. 300º 
149.035.000 

 
Giunto angolare a òIó                                                             
RAL 7040 

Campo di rotazione max. 300º 
149.035.001 

  
Giunto angolare a pannello rotante                                                             
RAL 7040 

Campo di rotazione max. 300º 
149.035.002 

  
Giunto angolare da colonna a òIó, sostegno                                                      
RAL 7040 

Campo di rotazione max. 300º 
149.035.003 

  
Giunto angolare da colonna a òIó, sospensione          
RAL 7040 

Campo di rotazione max. 300º 
149.035.005 

  

Giunto orientabile a parete                                                 

RAL 7040 
149.045.000 



zLz¡6a ƪƭÁƑÁt[¦z 



zLz¡6a ƪŸƑšėt[¦zƪĘǝ 
zĵƙƭĀŐÁƪÁƪƙšƙŸĀŖƙĵšŖĀƪôĵƪôĀƙĵĢŖðƪôÁņņÁƪŸƑšĢĀƭƭÁǙĵšŖĀƪĀäšŖšŐĵäÁðƪäšŐŸÁƭƭÁƪĀôƪĀņĀĢÁŖƭĀƪŸĀƑƪƙšņņĀĴ
äĵƭÁǙĵšŖĵƪŐĀôĵš-ņĀĢĢĀƑĀžƪ 
 
ãƪtšƙƙĵÙĵņĵƭÊƪôĵƪäšņņĀĢÁŐĀŖƭšƪôĵƪäšŖƭĀŖĵƭšƑĵƪôĵƪäšŐÁŖôšƪôĵƪ 
ƪƪņĀÁôĀƑƪäšŐĀƪÁôƪĀƙžƪzĵĀŐĀŖƙðƪ*ĀäŃİšĖĖðƪ*Ìvƪ 
ãƪŐŸĵšƪƙŸÁǙĵšƪŸĀƑƪĵņƪŸÁƙƙÁĢĢĵšƪäÁǌĵžƪ 
ãƪzšņƽǙĵšŖĀƪÙƑĀǌĀƭƭÁƭÁƪŸĀƑƪņƐšƑĵĀŖƭÁŐĀŖƭšƪôĀņņƐĵŖƭĀƑÁƪ 
ƪƪƙƭƑƽƭƭƽƑÁƪôĀņƪƙĵƙƭĀŐÁƪĵŖƪôĵƑĀǙĵšŖĀƪšƑĵǙǙšŖƭÁņĀ 
ãƪ+šŖŖĀƭƭšƑĀƪôĵƪƭĀƑƑÁƪƽŖĵǌĀƑƙÁņĀðƪ 
ƪƪ2Lbƪ±26ƪǝūūƲƩ6bƪƦǝƹǝĞ-ūƪƩƪL6+ƪƹǝĞ-ūƪ 
ãƪDĵƽŖƭĵƪäšŖƪƙƽŸŸšƑƭšƪŸƑĀĵŖƙƭÁņņÁƭšƪôĵƪƙĀƑĵĀ 
ãƪtƑšƭĀǙĵšŖĀƪĵŖƭĀĢƑÁƭÁƪôĀĵƪäÁǌĵƪĵŖƪƭƽƭƭĵƪĵƪäšŐŸšŖĀŖƭĵƪôĵƪƙĵƙƭĀŐÁƪ 

Articolo Descrizione Codice 

  
Snodo a torretta                                                      Cam-
po di rotazione max. 310º                                         RAL 

7035 RAL 7016  
142.005.000 

 Snodo a torretta SMART                                                      
Campo di rotazione max. 310º                                       
RAL 7035 RAL 7016                                                       
Per lôinstallazione, tramite adattatore profilo o adattatore 
universale, su profili tipo ITEM o Bosch.  

142.005.200 

  
Snodo a parete                                                         Cam-
po di rotazione max. 310º                                       RAL 

7035 RAL 7016  
142.010.000 

  
Snodo a torretta, verticale                                                      
Campo di rotazione max. 310º                                       

RAL 7035 RAL 7016  
142.005.001 

  
Snodo a parete, verticale                                                     
Campo di rotazione max. 310º                                       

RAL 7035 RAL 7016  
142.010.001 

 Snodo a parete smart 
Campo di rotazione max. 310º 
RAL 7035/7016 
Per lôinstallazione, tramite adattatore profilo o adattatore 
universale, su profili tipo ITEM o Bosch. 

142.010.200 

  

Piedino                                                                          

RAL 7035 
142.030.000 



zLz¡6a ƪŸƑšėt[¦zƪĘǝ 
zĵƙƭĀŐÁƪÁƪƙšƙŸĀŖƙĵšŖĀƪôĵƪôĀƙĵĢŖðƪôÁņņÁƪŸƑšĢĀƭƭÁǙĵšŖĀƪĀäšŖšŐĵäÁðƪäšŐŸÁƭƭÁƪĀôƪĀņĀĢÁŖƭĀƪŸĀƑƪƙšņņĀĴ
äĵƭÁǙĵšŖĵƪŐĀôĵš-ņĀĢĢĀƑĀžƪ 

Articolo Descrizione Codice 

  Piantana mobile                                                                             
RAL 7035 comprensiva di 4 ruote, di cui due frenanti 
Piedini di livellamento in opzione 
Utilizzabile in combinazione ai  giunti di sostegno profi-
PLUS50 

Capacità di carico statica max. 60 kg  

142.030.160 

 Raccordo a parete profiPANEL   
RAL 7035                                                                         
Idoneo per profiPANEL PPD 90 Base, 

PPD150 Base e PPD150 (Combi 90/60) 

501.100.300 

  

Profili                                                                           Allu-
minio 

Anodizzato argento   

  L = 250 mm 142.000.250 

  L = 500 mm 142.000.500 

 L = 750 mm 142.000.750 

  L = 1000 mm 142.001.000 

  L = 1500 mm 142.001.500 

  
Snodo intermedio                                                      Cam-
po di rotazione max. 310º                                          RAL 

7035 RAL 7016  
142.015.000 

  

Angolo                                                                             

RAL 7035 RAL 7016                                                                                                        
142.020.000 

  Giunto angolare 50/48                                                     
Con lôadattatore di diametro 50/48 ¯ possibile collegare il 
profiPLUS50 direttamente ad un tubo di diametro 48 mm, e 
dunque a tanti Panel-PC di diversi produttori senza ulteriori 

giunti di adattamento.  

142.020.002 

  Giunto angolare                                                                           
Campo di rotazione max. 330°                                         

RAL 7016 RAL 7035 
  

  Sostegno 142.034.000 

  Sospensione 142.035.000 

  Giunto angolare I, sostegno                                       Incli-
nabile di 15º in avanti 
Inclinabile di 35º all'indietro 

Campo di rotazione max. 310º  

 

 Sostegno 142.036.000 

 Sospensione 142.037.000 



zLz¡6a ƪŸƑšėt[¦zƪĘǝ 
zĵƙƭĀŐÁƪÁƪƙšƙŸĀŖƙĵšŖĀƪôĵƪôĀƙĵĢŖðƪôÁņņÁƪŸƑšĢĀƭƭÁǙĵšŖĀƪĀäšŖšŐĵäÁðƪäšŐŸÁƭƭÁƪĀôƪĀņĀĢÁŖƭĀƪŸĀƑƪƙšņņĀĴ
äĵƭÁǙĵšŖĵƪŐĀôĵš-ņĀĢĢĀƑĀžƪ 

Articolo Descrizione Codice 

  Giunto angolare posteriore I                                        
Inclinabile di 15º in avanti 
Inclinabile di 35º all'indietro 

Campo di rotazione max. 310º  

 

 Sostegno 142.038.000 

 Sospensione 142.039.000 

  

Giunto ridotto angolare                                             Cam-

po di rotazione max. 330º  
  

  Sostegno 142.040.000 

  Sospensione 142.041.000 

  
Giunto ridotto angolare I                                        Inclina-
bile di 15º in avanti 
Inclinabile di 35º all'indietro 

Campo di rotazione max. 310º  

 

 Sostegno 142.042.000 

 Sospensione 142.043.000 

  Giunto ridotto                                                            Cam-
po di rotazione max. 330°                                         RAL 

7035 
  

 Sostegno 250 mm 142.220.250 

 Sostegno 500 mm 142.220.500 

 Sostegno 750 mm 142.220.750 

 Sostegno 1000 mm 142.221.000 

 Sospensione 250 mm 142.230.250 

 Sospensione 500 mm 142.230.500 

  Sospensione 750 mm 142.230.750 

  Sospensione 1000 mm 142.231.000 

  Giunto I                                                                   Inclinabi-
le di 15º in avanti 
Inclinabile di 35º all'indietro 

Campo di rotazione max. 310º  

 

 Sostegno 250 mm 142.260.250 

 Sostegno 500 mm 142.260.500 

 Sostegno 750 mm 142.260.750 

 Sostegno 1000 mm 142.261.000 

 Sospensione 250 mm 142.270.250 

 Sospensione 500 mm 142.270.500 

 Sospensione 750 mm 142.270.750 

 Sospensione 1000 mm 142.271.000 



zLz¡6a ƪŸƑšėt[¦zƪĘǝ 
zĵƙƭĀŐÁƪÁƪƙšƙŸĀŖƙĵšŖĀƪôĵƪôĀƙĵĢŖðƪôÁņņÁƪŸƑšĢĀƭƭÁǙĵšŖĀƪĀäšŖšŐĵäÁðƪäšŐŸÁƭƭÁƪĀôƪĀņĀĢÁŖƭĀƪŸĀƑƪƙšņņĀĴ
äĵƭÁǙĵšŖĵƪŐĀôĵš-ņĀĢĢĀƑĀžƪ 

Articolo Descrizione Codice 

  
Giunto posteriore I                                                        
Inclinabile di 15º in avanti 
Inclinabile di 35º all'indietro 

Campo di rotazione max. 310º  

  

 Sostegno 250 mm 142.280.250 

 Sostegno 500 mm 142.280.500 

 Sostegno 750 mm 142.280.750 

 Sostegno 1000 mm 142.281.000 

 Sospensione 250 mm 142.290.250 

 Sospensione 500 mm 142.290.500 

  Sospensione 750 mm 142.290.750 

  Sospensione 1000 mm 142.291.000 

  
Giunto  ridotto I                                                                   
Inclinabile di 15º in avanti 
Inclinabile di 35º all'indietro 

Campo di rotazione max. 310º  

 

 Sostegno 250 mm 142.310.250 

 Sostegno 500 mm 142.310.500 

 Sostegno 750 mm 142.310.750 

 Sostegno 1000 mm 142.311.000 

 Sospensione 250 mm 142.300.250 

 Sospensione 500 mm 142.300.500 

 Sospensione 750 mm 142.300.750 

 Sospensione 1000 mm 142.301.000 

6ƎƪĵŖšņƭƑĀƪôĵƙŸšŖĵÙĵņĀƪƽŖÁƪĢÁŐŐÁƪäšŐŸņĀƭÁƪôĵƪÁôÁƭƭÁƭšƑĵðƪŸĀƑƪäšņņĀĢÁƑĀƪĵņƪƙĵƙƭĀŐÁƪŸƑšėt[¦zƪĘǝƪÁƪƅƽÁņƙĵÁƙĵƪƭĵŸšņšĢĵÁƪôĵƪ

ŸÁŖŖĀņņšƪšŸĀƑÁƭšƑĀž 



zLz¡6a ƪŸƑšėt[¦zƪĘǝĎƪŸƑšėt[¦zƪƢǝ 



zLz¡6a ƪu¦ 2vgƪĘǝ 
zĵƙƭĀŐÁƪôĵƪƙšƙŸĀŖƙĵšŖĀƪäšŖƪƭƽÙĵƪĵŖƪÁääĵÁĵš 
 
u¦ 2vgƪĘǝƪŸƑĀŖôĀƪĵņƪŖšŐĀƪôÁĵƪƭƽÙĵƪĵŖƪÁääĵÁĵšƪƅƽÁĴ
ôƑÁƭĵƪäšŖƪôĵÁŐĀƭƑšƪôĵƪĘǝƪŐŐƪäİĀƪäšƙƭĵƭƽĵƙäšŖšƪņÁƪÙÁĴ
ƙĀƪôĀņƪŸƑšėņšƪôĀņƪƙĵƙƭĀŐÁžƪDƑÁǙĵĀƪÁņņÁƪŸÁƑƭĵäšņÁƑĀƪŖÁĴ
ƭƽƑÁƪôĀĢņĵƪĀņĀŐĀŖƭĵƪĵŖƪĢİĵƙÁƪƙĖĀƑšĵôÁņĀƪćƪŸšƙƙĵÙĵņĀƪšƭĴ
ƭĀŖĀƑĀƪƽŖÁƪäÁŸÁäĵƭÊƪŸšƑƭÁŖƭĀƪƙƽŸĀƑĵšƑĀƪÁņņÁƪŐĀôĵÁžƪ
ŖäİĀƪņÁƪƙƭÁƭĵäÁƪĢĀŖĀƑÁņĀƪôĀņƪƙĵƙƭĀŐÁƪƑĵƙƽņƭÁƪĀƙƙĀƑĀƪ
ŸÁƑƭĵäšņÁƑŐĀŖƭĀƪĀņĀǌÁƭÁƪĢƑÁǙĵĀƪÁņņÁƪäšŐÙĵŖÁǙĵšŖĀƪäšŖƪ
ŸƑšėņĵƪĵŖƪÁääĵÁĵšžƪ 

Articolo Descrizione Codice 

  

Snodo a torretta                                                      Cam-

po di rotazione max. 300º                                     
147.005.500  

  

Snodo a parete                                                         Cam-

po di rotazione max. 170º 
147.010.000 

  

Piedino 147.030.000 

  
Supporto                                                                     Pro-

filo in acciaio trafilato mm 40x50 
  

  L = 500 mm 144.020.500 

  L = 1000 mm 144.021.000 

  L = 1500 mm 144.021.500 

  L = 2000  mm 144.022.000 

  

Snodo intermedio                                                         

Campo di rotazione max. 170º 
147.015.000 

 

Snodo angolare                                                            

Campo di rotazione max. 325º 
147.040.000 

 

Angolo 147.020.500 



zLz¡6a ƪu¦ 2vgƪĘǝ 
zĵƙƭĀŐÁƪôĵƪƙšƙŸĀŖƙĵšŖĀƪäšŖƪƭƽÙĵƪĵŖƪÁääĵÁĵš 

Articolo Descrizione Codice 

  

Angolo taraPLUS/QUADRO 50                                                       149.021.000 

  

Giunto I orientabile                                                                         147.025.002 

  

Giunto al contenitore 147.025.500 

  

Giunto angolare 147.035.500 

 

Adattattore di inclinazione 30/60 gradi                                                              140.045.000 

 

Adattatore luce di segnalazione 147.020.501 



zLz¡6a ƪ+z-ƹǝǝǝƪz[ƪĞĘƩƦǝ 
zĵƙƭĀŐÁƪôĵƪƙšƙŸĀŖƙĵšŖĀƪƪŸĀƑƪäÁƑĵäİĵƪņĀĢĢĀƑĵ 
 
LņƪƙĵƙƭĀŐÁƪôĵƪƙšƙŸĀŖƙĵšŖĀƪ+z-ƹǝǝǝƪz[ƪćƪƙƭÁƭšƪƪŸƑšĴ
ĢĀƭƭÁƭšƪĵŖƪƙŸĀäĵÁņƪŐšôšƪŸĀƑƪņÁƪƙšƙŸĀŖƙĵšŖĀƪôĵƪäƽƙƭšĴ
ôĵĀƪŸĀƑƪäšŐÁŖôĵƪŸĵääšņĀƪĀƪņĀĢĢĀƑĀƪäšŖƪņƽŖĢİĀǙǙÁƪôĀņƪ
ÙƑÁääĵšƪĀƪŸĀƙšƪƑĵôšƭƭĵžƪLƪƙĵŖĢšņĵƪäšŐŸšŖĀŖƭĵƪôĀņƪƙĵƙƭĀĴ
ŐÁƪôĵƪƙšƙŸĀŖƙĵšŖĀƪǌĀŖĢšŖšƪÁƙƙĀŐÙņÁƭĵƪäšŖƪŸƑšėņÁƭĵƪ
ôĵƪÁņņƽŐĵŖĵšƪĵŖƪŸÁƑƭĀƪÁŸĀƑƭĵƪšŸŸƽƑĀƪäİĵƽƙĵžƪ[ƎÁƙƙĀŐĴ
ÙņÁĢĢĵšƪƙĵƪÙÁƙÁƪƙƽņƪôĵÁĢƑÁŐŐÁ 
ôĵƪäÁƑĵäšž 

Articolo Descrizione Codice 

  
Giunto CS2000-SL                                                        
Per attacco della custodia                                           

Campo di rotazione max. 300º                                     
101.5.1630.00 

  
Giunto angolare CS2000-SL                                                        
Per attacco della custodia                                           

Campo di rotazione max. 300º                                     
101.5.1650.00 

  
Giunto angolare inclinato ruotabile CS2000-SL                                                        
Per attacco della custodia                                                    
Inclinazione regolabile continua da 0 a 30°                                                   

Campo di rotazione max. 300º                                     

101.5.1700.00 

  

Angolare CS2000-SL                                                         101.5.1710.00 

 
Giunto inclinato CS2000-SL                                                        
Per attacco della custodia                                                    

Inclinazione di 15°                                                      
101.5.1640.00 

 
Giunto angolare inclinato CS2000 S 1400                                                        
Per attacco della custodia                                                    

Inclinazione di 15°                                                      
101.5.1660.00 

  Giunto inclinabile ruotabile CS2000-SL                                                        
Per attacco della custodia                                                    
Inclinazione regolabile continua da 0 a 30°                                                   

Campo di rotazione max. 300º                                     

101.5.1690.00 

  

Angolare rafforzato CS2000-SL                                                         101.5.1720.00 



zLz¡6a ƪ+z-ƹǝǝǝƪz[ƪĞĘƩƦǝ 
zĵƙƭĀŐÁƪôĵƪƙšƙŸĀŖƙĵšŖĀƪƪŸĀƑƪäÁƑĵäİĵƪņĀĢĢĀƑĵ 

Articolo Descrizione Codice 

  
Giunto intermedio CS2000-SL                                                                                                 

Campo di rotazione max. 360º  con limitazione di battuta                                    
101.5.1740.00 

  
Giunto ad innesto CS2000-SL                                                        

Campo di rotazione max. 300º  con battuta                                   
101.5.1730.00 

  
Giunto a parete verticale CS2000-SL                                                        

Campo di rotazione max. 300º con battuta                                   
101.5.1770.00 

  
Giunto a parete orizzontale CS2000-SL                                                        

Campo di rotazione max. 300º con battuta                                   
101.5.1770.00 

 Giunto su base CS2000-SL                                                        
Componenti integrati, campo di rotazione max. 300º con 

battuta                                    
101.5.1670.00 

 
Giunto inclinato su base CS2000-SL                                                        
Componenti integrati, campo di rotazione max. 300º con 

battuta. Inclinazione fissa di 15°                                    
101.5.1680.00 

  
Torretta girevole CS2000-SL                                                        

Campo di rotazione max. 300º con battuta                                    
101.5.1750.00 

  
Base girevole CS2000-SL                                                        

Campo di rotazione max. 300º con battuta                                    
101.5.1780.00 

 
Base dõappoggio/flangia a parete CS2000-SL                                                        

Possibilità di regolazione  
101.5.1790.00 

 
Base per piantana mobile CS2000-SL                                                        

Per applicazioni mobili  
101.5.1800.00 

 
Giunto per pannello CS2000-SL                                                        

Per il fissaggio dal retro ad un pannello operatore  
101.5.2320.00 

 Giunto inclinabile orientabile verticale per pannello 
CS2000-SL                                                                      

Per il fissaggio dal retro ad un pannello operatore  
101.5.2350.00 

 
Giunto angolare per pannello CS2000-SL                                                        

Per il fissaggio dal retro ad un pannello operatore  
101.5.2330.00 

 
Giunto inclinabile orientabile orizzontale per pannello 
CS2000-SL                                                                      

Per il fissaggio dal retro ad un pannello operatore  
101.5.2320.00 



zLz¡6a ƪ+z-ƹǝǝǝƪz[ƪĞĘƩƦǝ 
zĵƙƭĀŐÁƪôĵƪƙšƙŸĀŖƙĵšŖĀƪƪŸĀƑƪäÁƑĵäİĵƪņĀĢĢĀƑĵ 

Articolo Descrizione Codice 

  
Supporto                                                                     Pro-

filato aperto mm 45x60 in alluminio anodizzato naturale 
  

  L = 250 mm 952.4.0010.00 

  L = 500 mm 952.4.0020.00 

  L = 750 mm 952.4.0030.00 

 L = 1000 mm 952.4.0040.00 

 L = 1250 mm 952.4.0050.00 

 L = 1500 mm 952.4.0060.00 

  L = 2000  mm 952.4.0080.00 

 
Supporto                                                                     Pro-

filato chiuso mm 45x60 in alluminio anodizzato naturale 
  

 L = 250 mm 952.4.3010.00 

 L = 500 mm 952.4.3020.00 

 L = 750 mm 952.4.3030.00 

 L = 1000 mm 952.4.3040.00 

 L = 1250 mm 952.4.3050.00 

 L = 1500 mm 952.4.3060.00 

 L = 2000  mm 952.4.3080.00 



zLz¡6a ƪ aĞĘƦĘ 
zĵƙƭĀŐÁƪÁƪƙšƙŸĀŖƙĵšŖĀƪäšŖƪĢĵƽŖƭĵƪĀƪƭƽÙĵƪĵŖƪÁņņƽŐĵŖĵšž 
 
[ÁƪzĀƑĵĀƪĞĘƦĘƪŸƑĀǌĀôĀðƪƭƑÁŐĵƭĀƪƽŖƎÁŸŸšƙĵƭÁƪƑĀĢšņÁǙĵšŖĀðƪņÁƪŸšƙƙĵÙĵņĵƭÊƪ
ôĵƪÁôÁƭƭÁƑĀƪņƎĵŖäņĵŖÁǙĵšŖĀƪôĀņƪÙƑÁääĵšƪĵŖƪĖƽŖǙĵšŖĀƪôĀņƪäÁƑĵäšƪôÁƪƙšƙƭĀŖĀĴ
ƑĀžƪbĀņņÁƪôĀƭĀƑŐĵŖÁǙĵšŖĀƪôĀņƪŸĀƙšƪƪäšŖƭƑĵÙƽĵƙäšŖšƪÁŖäİĀƪĵƪĢĵƽŖƭĵƪĀôƪĵņƪ
ƭƽÙšƪäİĀƪäšƙƭĵƭƽĵƙäšŖšƪĵņƪƙĵƙƭĀŐÁƪƙƭĀƙƙšž 

Articolo Descrizione Codice 

  

Snodo a parete uscita verticale                                                     AM45656200 

  

Snodo a torretta uscita orizzontale AM45657500 

  
Snodo a torretta uscita verticale AM45656800 

  

Angolo AM45657100 

  
Montante fisso AM45657200 

 

Giunto a flangia uscita verticale AM45657300 

 

Adattatore per inclinazione a 15° AM45657320 

 

Giunto a flangia per uscita orizzontale AM45656600 

 

Snodo a parete con uscita orizzontale AM45657700 

  
Supporto                                                                     Pro-

fili in alluminio  
  

  L = 500 mm AM45652001 

  L = 1000 mm AM45652002 

  L = 2000 mm AM45652003 



zLz¡6a ƪ aǝĞĘč aǝƦǝ 
zĵƙƭĀŐÁƪÁƪƙšƙŸĀŖƙĵšŖĀƪŸĀƑƪäÁƑĵäİĵƪƪėŖšƪÁƪƦǝǝb 
 
[ÁƪzĀƑĵĀƪǝĞĘ-ǝƦǝƪšĖĖƑĀƪƙĵƙƭĀŐĵƪäšŖƪäÁŸÁäĵƭÊƪôĵƪ
äÁƑĵäšƪôÁƪĞǝǝƪÁƪƦǝǝbžƪLƪŐšôĀņņĵƪ aǝƦǝƪŸšƙƙšŖšƪƪ
ĀƙƙĀƑĀƪôšƭÁƭĵƪôĵƪƽŖƪƙĵƙƭĀŐÁƪôĵƪƑĀĢšņÁǙĵšŖĀƪôĀņņƎĵŖĴ
äņĵŖÁǙĵšŖĀƪĵŖƪÁņƭĀǙǙÁž 

Articolo Descrizione Codice 

  

Snodo a parete uscita verticale AM045                                                     AM045710 

  

Snodo a torretta uscita orizzontale AM045 AM045600 

  
Snodo a torretta uscita verticale AM045 AM045610 

  

Angolo AM045 AM045420 

  

Giunto intermedio AM045 AM045500 

 
Giunto a flangia uscita verticale AM045 AM045830 

 

Zoccolo semplificato AM045 AM045800 

 

Giunto a flangia per uscita orizzontale AM045 AM045400 

 

Snodo a parete con uscita orizzontale AM045 AM045700 

  Supporto AM045                                                                    

Profili in alluminio  
  

  L = 500 mm AM045050 

  L = 1000 mm AM045100 

  L = 2000 mm AM045200 



zLz¡6a ƪ aǝĞĘč aǝƦǝ 
zĵƙƭĀŐÁƪÁƪƙšƙŸĀŖƙĵšŖĀƪŸĀƑƪäÁƑĵäİĵƪƪėŖšƪÁƪƦǝǝb 

Articolo Descrizione Codice 

  

Snodo a parete uscita verticale AM060                                                     AM060710 

  

Snodo a torretta uscita orizzontale AM060 AM060600 

  
Snodo a torretta uscita verticale AM060 AM060610 

  

Angolo AM060 AM060420 

  

Giunto intermedio AM060 AM060500 

 
Giunto intermedio in linea AM060 AM060505 

 
Giunto a flangia uscita verticale AM060 AM060320 

 

Zoccolo semplificato AM060 AM060800 

 

Giunto a flangia per uscita orizzontale AM060 AM060400 

 

Snodo a parete con uscita orizzontale AM060 AM060700 

 

Snodo a parete con uscita orizzontale in linea AM060 AM060705 

  Supporto AM060                                                                    

Profili in alluminio  
  

  L = 500 mm AM060050 

  L = 1000 mm AM060100 

  L = 2000 mm AM060200 



zLz¡6a ƪ aǝĞĘč aǝƦǝ 
zĵƙƭĀŐÁƪÁƪƙšƙŸĀŖƙĵšŖĀƪŸĀƑƪäÁƑĵäİĵƪƪėŖšƪÁƪƦǝǝb 

Articolo Descrizione Codice 

  

Calotta per colonna luminosa AM060                                                     AM060810 

  
Giunto a flangia uscita verticale a sezione ridotta 
AM060 

AM060830 

  
Giunto inclinabile a sezione ridotta AM060 AM060835 

  

Giunto a flangia ruotabile e inclinabile AM060 AM060843 

  

Adattatore per inclinazione fissa 10° AM060 AM060831 

 

Giunto inclinabile con attacco VESA AM060 AM060836 

 

Angolo 60/48 AM060 AM060825 

 

Giunto a flangia uscita verticale per tubo 48 AM060 AM060826 



zLz¡6a ƪŸƑšėt[¦zƪƢǝ 
zĵƙƭĀŐÁƪôĵƪƙšƙŸĀŖƙĵšŖĀƪôÁņƪôĀƙĵĢŖƪŐšôĀƑŖšƪŸĀƑƪäÁƑĵäİĵƪŐĀĴ
ôĵš-Áņƭĵžƪ 
 
ŸƑšėt[¦zƪƢǝƪšĖĖƑĀƪÁŖäšƑÁƪŸĵǃƪƙŸÁǙĵšƪŸĀƑƪƽņƭĀƑĵšƑĵƪäÁǌĵƪôĵƪäšŖƭƑšņĴ
ņšƪƑĵƙŸĀƭƭšƪÁņƪŸĵǃƪŸĵääšņšƪƙĵƙƭĀŐÁƪŸƑšėt[¦zƪĘǝž 
ņņšƪƙƭĀƙƙšƪƭĀŐŸšƪņÁƪäÁŸÁäĵƭÊƪŸšƑƭÁŖƭĀƪôĀņƪƙĵƙƭĀŐÁƪƑĵƙƽņƭÁƪƙĀŖƙĵĴ
ÙĵņŐĀŖƭĀƪƙƽŸĀƑĵšƑĀžƪgņƭƑĀƪÁĵƪŖƽŐĀƑšƙĵƪǌÁŖƭÁĢĢĵ 
šĖĖĀƑƭĵƪôÁƪŸƑšėt[¦zƪĘǝðƪƅƽĀƙƭÁƪƙšņƽǙĵšŖĀƪšĖĖƑĀƪƽŖƪÁôÁƭƭÁƭšƑĀƪ
ÁĢĢĵƽŖƭĵǌšƪôĵƪƑĵôƽǙĵšŖĀƪŸĀƑƪĵņƪäšņņĀĢÁŐĀŖƭšƪÁņƪƙĵƙƭĀŐÁƪŸƑšėt[¦zƪ
ĘǝðƪĀƪŐÁŖƭĵĀŖĀƪƪņÁƪŸšƙƙĵÙĵņĵƭÊƪôĵƪäšņņĀĢÁŐĀŖƭšƪÁƪŸÁŖŖĀņņĵƪôĵ 
ŸƑšôƽƭƭšƑĵƪņĀÁôĀƑƪäšŐĀƪzĵĀŐĀŖƙðƪ*ÌvƪšŸŸƽƑĀƪ*ĀäŃİšĖĖž 

Articolo Descrizione Codice 

  
Snodo a torretta                                                      Cam-
po di rotazione max. 310º                                         RAL 

7035 RAL 7016  
143.005.000 

 
Adattatore 70/50 Campo di rotazione max. 310º                                       
RAL 7035 RAL 7016                                                       
Per lôinstallazione, tramite adattatore profilo o adattatore 
universale, su profili tipo ITEM o Bosch.  

143.000.001 

  
Snodo a parete                                                         Cam-
po di rotazione max. 310º                                       RAL 

7035 RAL 7016  
143.010.000 

  
Snodo a torretta, verticale                                                      
Campo di rotazione max. 310º                                       

RAL 7035 RAL 7016  
143.005.001 

  
Snodo a parete, verticale                                                     
Campo di rotazione max. 310º                                       

RAL 7035 RAL 7016  
143.010.001 

  

Piedino                                                                          

RAL 7035 
143.030.000 



zLz¡6a ƪŸƑšėt[¦zƪƢǝ 
zĵƙƭĀŐÁƪÁƪƙšƙŸĀŖƙĵšŖĀƪôĵƪôĀƙĵĢŖðƪôÁņņÁƪŸƑšĢĀƭƭÁǙĵšŖĀƪĀäšŖšŐĵäÁðƪäšŐŸÁƭƭÁƪĀôƪĀņĀĢÁŖƭĀƪŸĀƑƪƙšņņĀĴ
äĵƭÁǙĵšŖĵƪŐĀôĵš-ņĀĢĢĀƑĀžƪ 

Articolo Descrizione Codice 

  

Adattatore luce di segnalazione per snodo                                    

Snodo a parete, snodo applicabile, snodo intermedio  
143.020.501 

 

Adattatore luce di segnalazione per angolo                                     

Angolo, giunti angolari 
143.020.502 

  

Profili                                                                           Allu-
minio 

Anodizzato argento   

  L = 250 mm 143.000.250 

  L = 500 mm 143.000.500 

 L = 750 mm 143.000.750 

  L = 1000 mm 143.001.000 

  L = 1500 mm 143.001.500 

  
Snodo intermedio                                                      Cam-
po di rotazione max. 310º                                          RAL 

7035 RAL 7016  
143.015.000 

  

Angolo                                                                             

RAL 7035 RAL 7016                                                                                                        
143.020.000 

  Cerniera ad angolo gomito 70/48                                                     
Con lôadattatore di diametro 70/48 ¯ possibile collegare il 
profiPLUS70 direttamente ad un tubo di diametro 48 mm, e 
dunque a tanti Panel-PC di diversi produttori senza ulteriori 

giunti di adattamento.  

143.020.002 

  Giunto angolare                                                                           
Campo di rotazione max. 330°                                         

RAL 7016 RAL 7035 
  

  Sostegno 143.034.000 

  Sospensione 143.035.000 

  Giunto angolare I, sostegno                                       Incli-
nabile di 15º in avanti 
Inclinabile di 35º all'indietro 

Campo di rotazione max. 310º  

 

 Sostegno 143.036.000 

 Sospensione 143.037.000 



zLz¡6a ƪŸƑšėt[¦zƪƢǝ 
zĵƙƭĀŐÁƪÁƪƙšƙŸĀŖƙĵšŖĀƪôĵƪôĀƙĵĢŖðƪôÁņņÁƪŸƑšĢĀƭƭÁǙĵšŖĀƪĀäšŖšŐĵäÁðƪäšŐŸÁƭƭÁƪĀôƪĀņĀĢÁŖƭĀƪŸĀƑƪƙšņņĀĴ
äĵƭÁǙĵšŖĵƪŐĀôĵš-ņĀĢĢĀƑĀžƪ 

Articolo Descrizione Codice 

  Giunto angolare a colonna I                                        Incli-
nabile di 15º in avanti 
Inclinabile di 35º all'indietro 

Campo di rotazione max. 310º  

 

 Sostegno 143.038.000 

 Sospensione 143.039.000 

  Giunto                                                                                
Campo di rotazione max. 330°                                         

RAL 7035 
  

 Sostegno 250 mm 143.240.250 

 Sostegno 500 mm 143.240.500 

 Sostegno 750 mm 143.240.750 

 Sostegno 1000 mm 143.241.000 

 Sospensione 250 mm 143.250.250 

 Sospensione 500 mm 143.250.500 

  Sospensione 750 mm 143.250.750 

  Sospensione 1000 mm 143.251.000 

  Giunto I                                                                   Inclinabi-
le di 15º in avanti 
Inclinabile di 35º all'indietro 

Campo di rotazione max. 310º  

 

 Sostegno 250 mm 143.260.250 

 Sostegno 500 mm 143.260.500 

 Sostegno 750 mm 143.260.750 

 Sostegno 1000 mm 143.261.000 

 Sospensione 250 mm 143.270.250 

 Sospensione 500 mm 143.270.500 

 Sospensione 750 mm 143.270.750 

 Sospensione 1000 mm 143.271.000 

  Giunto posteriore I                                                        
Inclinabile di 15º in avanti 
Inclinabile di 35º all'indietro 

Campo di rotazione max. 310º  

  

 Sostegno 250 mm 143.280.250 

 Sostegno 500 mm 143.280.500 

 Sostegno 750 mm 143.280.750 

 Sostegno 1000 mm 143.281.000 

 Sospensione 250 mm 143.290.250 

 Sospensione 500 mm 143.290.500 

  Sospensione 750 mm 143.290.750 

  Sospensione 1000 mm 143.291.000 



zLz¡6a ƪ+zƲǝǝǝ 
zĵƙƭĀŐÁƪôĵƪƙšƙŸĀŖƙĵšŖĀƪƪŸĀƑƪäÁƑĵäİĵƪƪŐĀôĵ 
 
zĵƪƭƑÁƭƭÁƪôĵƪƽŖƪƙĵƙƭĀŐÁƪĀƑĢšŖšŐĵäšðƪŐšôƽņÁƑĀðƪôĵƪƙĀŐŸņĵäĀƪÁƙĴ
ƙĀŐÙņÁĢĢĵšžƪLŖƪÁƙƙĀŖǙÁƪôĵƪĢĵƽŖƭĵƪĵŖƭĀƑŐĀôĵƪĀƪäšŖƪÙƑÁääĵƪôĀņņÁƪ
ņƽŖĢİĀǙǙÁƪŐÁƙƙĵŐÁƪôĵƪūŐðƪņÁƪŸšƑƭÁƭÁƪôĀņƪƙĵƙƭĀŐÁƪƙƽŸĀƑÁƪĵƪ
ūǝǝŃĢž 
 
ãƪ¡ƽÙšņÁƑĵƪĵŖƪÁņņƽŐĵŖĵšƪÁŖšôĵǙǙÁƭš 
ãƪ+šŐŸšŖĀŖƭĵƪĵŖƪÁņņƽŐĵŖĵšƪŸƑĀƙƙšƪĖƽƙš 
ãƪ+ƽƙäĵŖĀƭƭĵƪĵŖƪtga 
ãƪzĵĢĵņņÁƭƽƑĀƪĵŖƪŖĀšŸƑĀŖĀ 

Articolo Descrizione Codice 

  

Flangia                                                                      Ango-

lo di rotazione con battuta a 300º                                     
101.5300.001 

  
Flangia con angolo                                                              
Angolo di rotazione con battuta a 300º, coperchio di ispe-

zione avvitato                                   
101.5300.002 

  
Giunto inclinato su base 15° A/B                              
Angolo di rotazione con battuta a 300º                         
Variante A inclinazione sul retro                              Varian-
te B inclinazione sul davanti                                   

                                        
101.5300.018  

101.5300.019 

  
Flangia 48                                                                 Ango-
lo di rotazione con battuta a 300º, compatibile solo con 

tubolare diam.48 mm  
101.3050.000 

 
Flangia inclinata con angolo 15° A/B                              
Angolo di rotazione con battuta a 300º , incl.fissa 15°                        
Variante A inclinazione sul retro                              Varian-
te B inclinazione sul davanti                                   

                                        
101.5300.015  

101.5300.016 

 

Giunto su base                                                          An-

golo di rotazione con battuta a 300º                                     
101.5300.017 

  

Angolare                                                                        

Con coperchio di ispezione avvitato 
101.5300.008 

  
Angolare rotativo                                                                      
Angolo di rotazione con battuta a 300°                         

Con coperchio di ispezione avvitato 
101.5300.009 



zLz¡6a ƪ+z-Ʋǝǝǝ 
zĵƙƭĀŐÁƪôĵƪƙšƙŸĀŖƙĵšŖĀƪƪŸĀƑƪäÁƑĵäİĵƪŐĀôĵ 

Articolo Descrizione Codice 

  Flangia inclinata 15° A/B                                           
Angolo di rotazione con battuta a incl.fissa 15°                        
Variante A inclinazione sul retro                              Varian-
te B inclinazione sul davanti                                   

                                        
101.5.300.013  

101.5.300.014 

  

Angolare di riduzione RD48                                         

Con coperchio di ispezione avvitato  
101.5.300.020 

  
Adattatore di inclinazione max 30°                               
Non compatibile con 1013050000, carico max applicabile 

300N  
101.5.300.012 

  
Adattatore (profili stretti)                                                        
da utilizzare con giunto flangia, solo per custodie con 

profondità <120mm  
101.5.300.011 

 
Giunto intermedio W                                                        
Angolo di rotazione con battuta 300º , coperchi di ispezio-

ne avvitati                                  
101.5.300.004 

 

Flangia a parete / base per piantana                                                         101.5.300.010 

  
Torretta girevole                                                          
Angolo di rotazione con battuta 300º, coperchio di ispezio-

ne avvitato                                  
101.5.300.003 

  
Giunto a parete S                                                        
Angolo di rotazione con battuta 300º, coperchio di ispezio-

ne avvitato                                  
101.5.300.006 

 
Giunto a parete W                                                        
Angolo di rotazione con battuta 300º , coperchi di ispezio-

ne avvitati                                  
101.5.300.007 

 
Base per piantana                                                         
Base per piantana fissa o mobile.Compatibile per giunti 

1015300010 e 1015300005 
101.5.300.021 

 
Base girevole                                                             An-

golo di rotazione con battuta 300º  
101.5.300.005 



zLz¡6a ƪ+z-Ʋǝǝǝ 
zĵƙƭĀŐÁƪôĵƪƙšƙŸĀŖƙĵšŖĀƪƪŸĀƑƪäÁƑĵäİĵƪŐĀôĵ 

Articolo Descrizione Codice 

  Tubolari rettangolari in alluminio 70x90 mm                                                                      

  L = 250 mm 952.4500.001 

  L = 500 mm 952.4500.002 

  L = 750 mm 952.4500.003 

 L = 1000 mm 952.4500.004 

 L = 1250 mm 952.4500.005 

 L = 1500 mm 952.4500.006 

 L = 1750 mm 952.4500.007 

  L = 2000  mm 952.4500.008 

 Tubolare cilindrico in alluminio diam. 48 mm                                                                       

 L = 250 mm 952.1400.000 

 L = 500 mm 952.1401.000 

 L = 750 mm 952.1402.000 

 L = 1000 mm 952.1403.000 



zLz¡6a ƪ+zƲǝǝǝƪŖĀ·ƭ 
zĵƙƭĀŐÁƪôĵƪƙšƙŸĀŖƙĵšŖĀƪƪŸĀƑƪäÁƑĵäİĵƪƪŐĀôĵ 
 
LņƪŖƽšǌšƪƙĵƙƭĀŐÁƪäİĀƪĵŖƭĀĢƑÁƪņÁƪƙĀƑĵĀƪ+z-ƲǝǝǝƪćƪƑĵäĀƑäÁƭšƪ
ŸĀƑƪņÁƪĖÁäĵņĵƭÊƪôĵƪŐšŖƭÁĢĢĵšðƪĵņƪŸÁƑƭĵäšņÁƑĀƪŸÁƙƙÁĢĢĵšƪôÁĵƪ
ĢĵƽŖƭĵƪÁņƪƭƽÙšņÁƑĀƪƙĀŖǙÁƪĢƑÁôĵŖĵðƪņÁƪƙĀŐŸņĵäĵƭÊƪôĵƪŸƽņĵǙĵÁƪĀƪ
ņƎÁņƭÁƪƅƽÁņĵƭÊžƪ 
DĵƽŖƭĵƪƪĵŖƪv [ƪśǝǝƦƪÁņņƽŐĵŖĵšƪÙƑĵņņÁŖƭĀƪšƪv [ƪƢǝūƦƪĢƑĵĢĵšƪ
ÁŖƭƑÁäĵƭĀƪ 
¡ƽÙšņÁƑĀïƪÁŖšôĵǙǙÁƭšƪŖÁƭƽƑÁņĀƪ 
vĵǌĀƙƭĵŐĀŖƭĵƪƙŸĀäĵÁņĵƪôĀĵƪĢĵƽŖƭĵƪźÁŖäİĀƪôĀņņĀƪäšŸĀƑƭƽƑĀŻƪĀƪ
ôĀĵƪƭƽÙšņÁƑĵƪƙšŖšƪôĵƙŸšŖĵÙĵņĵƪĵŖƪŸƑÁƭĵäÁŐĀŖƭĀƪƭƽƭƭĵƪĵƪäšņšƑĵƪ
v [žƪ 

Articolo Descrizione Codice 

  
Flangia                                                                      Ango-
lo di rotazione con battuta a 300º. Adattatore profili stretti 

necessario per connessione con profili custodia <120mm                                    
101.7300.002 

  
Flangia con angolo                                                              
Angolo di rotazione con battuta a 300º, apertura di mon-

taggio avvitata 
101.7300.003 

  

Flangia a parete / base per piantana                               
                                        

101.7300.015 

  

Base girevole                                                                 

Angolo di rotazione con battuta a 300º 
101.7300.013 

  

Angolare                                                                        

Con apertura di montaggio avvitata 
101.7300.007 

  
Angolare rotativo                                                                      
Angolo di rotazione con battuta a 300°                         

Apertura di montaggio avvitata 
101.7300.008 

 
Angolo di riduzione                                                  An-
golo per lóaccoppiamento di CS-3000 neXt con il sistema 

di sospensione CS-3000, apertura di montaggio avvitata 
101.7.300.009 



zLz¡6a ƪ+z-ƲǝǝǝƪŖĀ·ƭ 
zĵƙƭĀŐÁƪôĵƪƙšƙŸĀŖƙĵšŖĀƪƪŸĀƑƪäÁƑĵäİĵƪŐĀôĵ 

Articolo Descrizione Codice 

  
Adattatore (profili stretti)                                                        
da utilizzare con giunto flangia, solo per custodie con 

profondità <120mm  
101.7300.001 

 
Giunto intermedio                                                        
Angolo di rotazione con battuta 300º, 2 aperture per il 

montaggio avvitate 
101.7.300.010 

  
Torretta girevole                                                          
Angolo di rotazione con battuta 300º, apertura di montag-

gio avvitata 
101.7.300.014 

  
Giunto per pannello S                                                        
Per la connessione posteriore di pannelli / display o di 
custodie di comando con parete posteriore avvitata. Sa-
goma standard apertura VESA 75/100. Angolo di rotazio-

ne con battuta a 300°, apertura di montaggio  avvitata 

101.7.300.004 

 
Giunto per pannello W                                                        
Per la connessione posteriore di pannelli / display o di 
custodie di comando con parete posteriore avvitata. Sa-
goma standard apertura VESA 75/100. Angolo di rotazio-

ne con battuta a 300°, apertura di montaggio avvitata 

101.7.300.005 

 

Giunto a parete S                                                       An-
golo di rotazione con battuta 300º, apertura di montaggio 

avvitata 
101.7.300.011 

 

Giunto a parete W                                                       
Angolo di rotazione con battuta 300º, apertura di montag-

gio avvitata 
101.7.300.012 

 Tubolari rettangolari in alluminio 55x75 mm                                                                      

 L = 250 mm 952.4700.001 

 L = 500 mm 952.4700.002 

 L = 750 mm 952.4700.003 

 L = 1000 mm 952.4700.004 

 L = 1250 mm 952.4700.005 

 L = 1500 mm 952.4700.006 



zLz¡6a ƪ aƦǝĈǝƪŸņƽƙ 
*ƑÁääĵƪšƑĵĀŖƭÁÙĵņĵƪäšŖƪĢĵƽŖƭĵƪĵŖƪĖƽƙĵšŖĀƪôĵƪÁņņƽŐĵŖĵšƪĀƪƭƽÙšƪĵŖƪÁņņƽĴ
ŐĵŖĵšž 
 
[ÁƪzĀƑĵĀƪƦǝĈǝƪtņƽƙƪŸƑĀǌĀôĀðƪƭƑÁŐĵƭĀƪƽŖƎÁŸŸšƙĵƭÁƪƑĀĢšņÁǙĵšŖĀðƪņÁ 
ŸšƙƙĵÙĵņĵƭÊƪôĵƪÁôÁƭƭÁƑĀƪņƎĵŖäņĵŖÁǙĵšŖĀƪôĀņƪÙƑÁääĵšƪĵŖƪĖƽŖǙĵšŖĀƪôĀņ 
äÁƑĵäšƪôÁƪƙšƙƭĀŖĀƑĀžƪbĀņņÁƪôĀƭĀƑŐĵŖÁǙĵšŖĀƪôĀņƪŸĀƙšƪäšŖƭƑĵÙƽĵƙäšŖš 
ÁŖäİĀƪĵƪĢĵƽŖƭĵƪĀôƪĵņƪƭƽÙšƪäİĀƪäšƙƭĵƭƽĵƙäšŖšƪĵņƪƙĵƙƭĀŐÁƪƙƭĀƙƙšž 

Articolo Descrizione Codice 

  

Snodo a parete uscita verticale                                                     AM60806200 

  

Snodo a torretta uscita orizzontale AM60807500 

  

Snodo a torretta uscita verticale AM60806800 

  

Angolo AM60807100 

  

Angolo girevole AM60807110 

 

Giunto a flangia uscita verticale AM60807300 

 

Adattatore per profondità 110 mm AM60807310 

 

Giunto a torretta per uscita orizzontale AM60806600 

 

Snodo a parete con uscita orizzontale AM60807700 



zLz¡6a ƪ aƦǝĈǝƪŸņƽƙ 
*ƑÁääĵƪšƑĵĀŖƭÁÙĵņĵƪäšŖƪĢĵƽŖƭĵƪĵŖƪĖƽƙĵšŖĀƪôĵƪÁņņƽŐĵŖĵšƪĀƪƭƽÙšƪĵŖƪÁņņƽĴ
ŐĵŖĵšž 

Articolo Descrizione Codice 

  

Montante fisso AM60807200 

  

Adattatore per inclinazione a 15° AM60807320 

 

Giunto intermedio con adattatore per torretta lumino-
sa 

AM60806701 

  
Supporto                                                                     Pro-

fili in alluminio  
  

  L = 500 mm AM60802001 

  L = 1000 mm AM60802002 

  L = 2000 mm AM60802003 



zLz¡6a ƪ aūƹǝ 
zĵƙƭĀŐÁƪÁƪƙšƙŸĀŖƙĵšŖĀƪŸĀƑƪäÁƑĵäİĵƪƪėŖšƪÁƪūƹǝǝb 
 
[ÁƪzĀƑĵĀƪūƹǝƪŸƽŨƪÁƑƑĵǌÁƑĀƪÁôƪƽŖÁƪäÁŸÁäĵƭÊƪôĵƪäÁƑĵäšƪôĵƪ
ūƹǝǝƪbžƪ6ƎƪĵŖšņƭƑĀƪŸšƙƙĵÙĵņĀƪôšƭÁƑņÁƪôĵƪƽŖƪƙĵƙƭĀŐÁƪôĵƪ
ƑĀĢšņÁǙĵšŖĀƪôĀņņƎĵŖäņĵŖÁǙĵšŖĀƪĵŖƪÁņƭĀǙǙÁž 

Articolo Descrizione Codice 

  

Snodo a parete uscita verticale                                                      AM120710 

  

Snodo a torretta uscita orizzontale  AM120600 

  

Snodo a torretta uscita verticale  AM120610 

  

Angolo  AM120420 

  

Giunto intermedio  AM120500 

 
Giunto flangia uscita verticale  AM120320 

 

Giunto a flangia uscita orizzontale  AM120400 

 

Snodo a parete con uscita orizzontale  AM120700 

  Supporto                                                                    Profi-

li in alluminio  
  

  L = 500 mm AM120050 

  L = 1000 mm AM120100 

  L = 2000 mm AM120200 



zLz¡6a ƪ aūƹǝ 
zĵƙƭĀŐÁƪÁƪƙšƙŸĀŖƙĵšŖĀƪŸĀƑƪäÁƑĵäİĵƪƪėŖšƪÁƪūƹǝǝb 

Articolo Descrizione Codice 

  

Zoccolo semplificato  AM120800 

  

Calotta per colonna luminosa AM120810 

  
Riduttore per sistema 120/60 AM120820 

  

Giunto a flangia ruotabile ed inclinabile AM120843 



zLz¡6a ƪ aūƹǝ 
zĵƙƭĀŐÁƪÁƪƙšƙŸĀŖƙĵšŖĀƪŸĀƑƪäÁƑĵäİĵƪƪėŖšƪÁƪūƹǝǝb 
 
a-¡YūƹǝžśǝǝƪzĵƙƭĀŐĵƪôĵƪÙƑÁääĵƪƑĀĢšņÁÙĵņĵƪĵŖƪÁņƭĀǙǙÁƪäİĀƪäšŖƙĀŖƭšŖšƪÁĢņĵƪšŸĀƑÁƭšƑĵƪôĵƪņƽŖĢİĀǙǙĀƪ

ǌÁƑĵÁÙĵņĵƪôĵƪŸšƙĵǙĵšŖÁƑĀƪŸÁŖŖĀņņĵðƪŐšŖĵƭšƑðƪĀääžƪtĀƑƪäÁƑĵäİĵƪŸĀƙÁŖƭĵƪĵŖƪÁņƭšƪšƪĵŖƪÙÁƙƙšƪĵŖƪÙÁƙĀƪÁņƪņšƑšƪ
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